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BOSCH Gruppe 





Optimaler Bedienungskomfort 


Standardklasse 


| = Autoradios mit Druck- 

1 | d tasten-Bereichswahl, 
Handabstimmung und 
3 Markierungspfeilen. 













Hildesheim, 


Ludwigshafen, 
ohne UKW: Mannheim L, 
ca. DM 100,— bis 130,— Mannheim K, 


mit UKW: 
ca. DM 150,— bis 240, — 


Essen. 


Komfortklasse Stereo 


Autoradios mit 5 Sta- 
tionsdrucktasten mit 
Speicherautomatik 
und Handabstimmung. 





Můnster, Frankfurt Stereo. 


Frankfurt. 


ca. DM 400,— bis 450,— 


Spitzenklasse Mono Stereo 


Autoradios mit voll- === 3 
elektronischem Sender- 
suchlauf, Stations- | | 
drucktasten mit Coburg Electronic. 
Speicherautomatik 

und zusätzlicher Hand- 

abstimmung. 





ca. DM 450, — bis 500.— 


Cassetten- Stereo 
Autoradio 


Kombination eines 
Autoradios mit einem 
eingebauten Ton- 
bandgerät für Goslar CR, 
Compact-Cassetten. Bamberg CR Stereo. 





ca. DM 530,— bis 700,— 


Auto- Stereo 
Cassetten- 
Recorder 


Auto-Tonbandgeráte 
fůr Compact- 

Cassetten zur Schnell- | ACR 900, ACR 922, 
montage unter dem ACR 910. ACR 925, 
Armaturenbrett. ACR 825, 


ACR 845. 
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ca. DM 150,— bis 230,— ca. DM 190,— bis 450,— 





Das Blaupunkt-Autoradio. Unterhaltung und Information. Leistung, auf die man sich 


verlassen kann. 


Blaupunkt Hildesheim 


Standardklasse. Drucktasten-Bereichswahl. 
Empfangsbereiche: MW, LW. 3 verschieb- 
bare Markierungspfeile zur Senderorientie- 
rung. Trennscharfer Fernempfang. 
Spezial-Einbau- und Entstörsätze für alle 


bekannten Automodelle. 
Daten-Service Seite 7. 








Blaupunkt | Mannheim L 


Standardklasse. Drucktasten-Bereichswahl. 
Empfangsbereiche: UKW, MW, LW. 2 Klang- 
tasten. Markierungspfeile für 3 bevorzugte 
Sender. Automatische UKW-Scharfabstim- 
mung (ETC). 

AnschluBmôglichkeit für Verkehrsrundfunk- 
Decoder SK 1. Spezial-Einbau- und Entstôr- 
sätze für alle bekannten Automodelle. 
Daten-Service Seite 7. 





Blaupunkt Frankfurt 


Komfortklasse. Empfangsbereiche: UKW, 
MW, LW, KW. Mit Hilfe der 5 Stationsdruck- 
tasten (2 x UKW, MW, LW, KW) können Sie 
Ihre Lieblingssender auf den 4 verschiede- 
nen Wellenbereichen schnell und präzise 
speichern. Auf UKW automatische Scharf- 
abstimmung durch ETC. 
AnschluBmôglichkeit für Verkehrsrundfunk- 
Decoder SK 1. Spezial-Einbau- und Entstör- 
sätze für alle bekannten Automodelle. 
Daten-Service Seite 7. 





Blaupunkt Goslar CR 


Cassetten-Autoradio. Stereo-Cassetten- 
Wiedergabe. Wellenbereichs-Schalter. 
Empfangsbereiche: UKW, MW, LW. ETC- 
Scharfabstimmung auf UKW. Hohe Tonband- 
Gleichlaufqualität durch elektronisch ge- 
regelte Motordrehzahl. Zusätzlicher Be- 
dienungskomfort durch Anschlußmöglichkeit 
des UKW-Stationswählers. 
Anschlußmöglichkeit für Verkehrsrundfunk- 
Decoders SK 1. Spezial-Einbau- und Entstör- 
sätze für alle bekannten Automodelle. 
Daten-Service Seite 7. 


Blaupunkt Ludwigshafen 


Standardklasse. Drucktasten-Bereichswahl. 
Empfangsbereiche: UKW, MW. Skalen- 
beleuchtung und Markierungsreiter. Wirk- 
same Störbegrenzung im UKW-Bereich. 
UKW-Scharfabstimmung durch ETC. 
AnschluBmôglichkeit für Verkehrsrundfunk- 
Decoder SK 1. Spezial-Einbau- und Entstör- 
sätze für alle bekannten Automodelle. 
Daten-Service Seite 7. 





Blanpuaké | Mannheim K 


Standardklasse. Drucktasten-Bereichswahl. 
Empfangsbereiche: UKW, MW, KW. 2 Klang- 
tasten. Automatische UKW-Scharfabstim- 
mung (ETC). Im Kurzwellen-Bereich weit- 
reichender und trennscharfer Fernempfang. 
Daher auch im Ausland guter Empfang von 
Radio Luxemburg. 

Anschlußmöglichkeit für Verkehrsrundfunk- 
Decoder SK 1. Spezial-Einbau- und Entstör- 
sätze für alle bekannten Automodelle. 
Daten-Service Seite 7. 





Blaupunkt Essen 


Standardklasse. Drucktasten-Bereichswahl. 
Empfangsbereiche: UKW, MW, KW, LW. 
Preisgünstiges Allwellen-Autoradio mit 
Handabstimmung und Drucktasten-Bereichs- 
wahl. Markierungspfeile für 3 bevorzugte 
Sender. ETC-Scharfabstimmung auf UKW. 
Anschlußmöglichkeit für Verkehrsrundfunk- 
Decoder SK 1. Spezial-Einbau- und Entstör- 
sätze für alle bekannten Automodelle. 
Daten-Service Seite 7. 


Blaupunkt 
Coburg Electronic 


Spitzenklasse. Vollelektronischer Sender- 
suchlauf. 4 Stationstasten. Empfangsberei- 
che: UKW, 2x MW, LW. Größere Sicherheit 
im Straßenverkehr durch kompromißlose 
Elektronik. Sekundenschneller, vollelektro- 
nischer Sendersuchlauf mit Quick-Tip-Bedie- 
nung. ETC-Scharfabstimmung auf allen 
Wellenbereichen. 

AnschluBmôglichkeit für Verkehrsrundfunk- 
Decoder SK 2. Spezial-Einbau- und Entstör- 
sätze für alle bekannten Automodelle. 
Daten-Service Seite 7. 





Blaupunkt Lübeck CR 


Cassetten-Autoradio. Mono-Cassetten-Wie- 
dergabe. Wellenbereichsschalter. Empfangs- 
bereiche: UKW, MW, LW. 3 verschiebbare 
Markierungsreiter zur Senderorientierung. 
Auf UKW automatische Scharfabstimmung 
durch ETC. Einfache und sichere Bedienung 
des Tonbandgerátes. Zusätzlicher Bedie- 
nungskomfort durch AnschluBmôglichkeit 
des UKW-Stationswählers. AnschluBmôg- 
lichkeit fúr Verkehrsrundfunk-Decoder SK 1. 
Spezial-Einbau- und Entstôrsátze fúr alle 
bekannten Automodelle. 

Daten-Service Seite 7. 


Blaupunkt Múnster 


Komfortklasse. Empfangsbereiche: UKW, 
MW. 5 Stationsdrucktasten (3 x UKW, 2 x 
MW). Durch Speicherautomatik sind Ihre 
Lieblingssender auf Tastendruck sofort da. 
Kombinierte Tasten- und Wellenbereichs- 
anzeige. ETC-Scharfabstimmung auf UKW. 
AnschluBmoglichkeit für Verkehrsrundfunk- 
Decoder SK 1. Spezial-Einbau- und Entstor- 
sátze fůr alle bekannten Automodelle. 
Daten-Service Seite 7. 
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Blaupunkt 
Frankfurt Stereo 


Komfortklasse. Stereo-Empfang und -Wie- 
dergabe. 5 Stationsdrucktasten. Empfangs- 
bereiche: UKW, MW, KW, LW. Automatische 
Mono/Stereo-Umschaltung. Optische Stereo- 
Anzeige. Eingebauter Stereo-Balance-Reg- 
ler. Automatische UKW-Scharfabstimmung 
durch ETC. Zusätzlicher Mono-Schalter. 
AnschluBmôglichkeit für Verkehrsrundfunk- 
Decoder SK 3. Spezial-Einbau- und Entstôr- 
sátze fůr alle bekannten Automodelle. 
Daten-Service Seite 7. 





Blaupunkt 
Bamberg CR Stereo 


Cassetten-Stereo-Autoradio. Stereo- 
Cassetten-Aufnahme- und Wiedergabe. 
Wellenbereichs-Schalter. Empfangsbereiche: 
UKW, MW, LW. Automatische UKW-Scharf- 
abstimmung. Begueme Tonbandbedienung 
durch Drucktasten-Steuerung. Zusátzlicher 
Bedienungskomfort durch AnschluBmôglich- 
keit des UKW-Stationswählers. Anschluß- 
möglichkeit für Verkehrsrundfunk-Decoder 
SK 3. Spezial-Einbau- und Entstörsätze für 
alle bekannten Automodelle. 

Daten-Service Seite 7. 





Blaupunkt ACR 900 


Mono-Wiedergabe. 2 Bedientasten fúr 
schnellen Vorlauf und Cassettenauswurf. Zur 
Wiedergabe sind Autoradio und Autolaut- 
sprecher erforderlich. Bei Cassetten-Einschub 
automatische Umschaltung auf Tonband- 
Wiedergabe. 

Daten-Service Seite 7. 


Blaupunkt ACR 910 


Mono-Aufnahme- und Wiedergabe. Tasten fůr 
Aufnahme und Schnellstop. Seitliche Um- 
schalttaste für Rundfunk/ Mikrofon. Aufnahme- 
Automatik. Zur Wiedergabe sind Autoradio 
und Autolautsprecher erforderlich. 
Daten-Service Seite 7. 


Blaupunkt ACR 922 


Stereo-Wiedergabe. Tasten fůr schnellen Vor- 
lauf und Cassetten-Auswurf. Wiedergabe nur 
in Verbindung mit einem Stereo-Autoradio 
(Frankfurt Stereo). Automatisches Umschalten 
des Autoradios auf Tonband-Wiedergabe 
beim Einschieben der Cassette. 
Daten-Service Seite 7. 


Blaupunkt ACR 925 


Stereo-Wiedergabe. Eingebauter Stereo- 
Verstärker mit 2x 5 Watt. Das bedeutet voll- 
kommene Selbstándigkeit, ohne separates 
Autoradio. Regler fůr Lautstárke, Klang und 
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Stereo-Balance. Automatische Endabschal- 
tung und Auswurf der Cassette. Montage im 
Armaturenbrett môglich. 

Daten-Service Seite 7. 








Blaupunkt ACR 845 


8-Spur-Quadro-Stereo-Wiedergabe. Eigen- 
stándiger, vom Autoradio unabhángiger 
Ouadrophonie-Cassetten-Recorder fůr be- 
spielte 8-Spur-Cassetten (Spieldauer ca.2 x 
20 Min./bei Stereo ca. 4x 20 Min.). Beim 
Einschieben einer Stereo-Cassette automa- 
tische Umschaltung von Auadrophonie- auf 
Stereo-Wiedergabe. Beleuchtete Spur- 
Anzeige. Spur-Feineinstellung fůr optimale 
Úbersprechdámpfung. Schieberegler fůr 
Lautstárke vorne, Lautstárke hinten, Balance 
und Klang (Hôhen). Befestigungsmaterial zur 
Unterbau-Montage sowie 4 Lautsprecher 
zum Auf- oder Einbau gehôren zur Ausstat- 
tung. 

Lieferbar ab November 1973. 

Daten-Service Seite 7. 


Sie schalten Ihr Radio ein, 
Bosch fahrt die Antenne 
aus. 


TRES SSSSSSSÍ. 


Knopfdruck-Technik kann preiswert 
sein: für nicht mehr als zwei- bis 
dreimal Tanken erhalten Sie die 
Bosch-Motorantenne Autojet. 

Die Antenne, die in 1,9 Sekunden 
von 0 auf 100 cm ausfährt. Die man 
vom Sitz aus starten kann. Während 
der Fahrt. Bei jedem Wetter. Und 
die man nach Belieben einfahren 
kann, ohne auszusteigen. Bei Gewit- 
ter. Vor der Autowásche. Vor der 
Garage. Der Starter befindet sich im 
Wagen. Am Radio. (Den Auto-Motor 
wirft man auch nicht mehr von drau- 
Ben an). „Autojet“ von Bosch. Aus 
rostfrelem Edelstahl. Niedrigste 
Einbautiefe, Passend fůr jeden 
Wagentyp. 





Blaupunkt ACR 825 


8-Spur-Stereo-Wiedergabe. Vom Autoradio 
unabhángiger Stereo-Cassetten-Recorder fůr 
bespielte 8-Spur-Cassetten (Spieldauer ca. 

4 x 20 Min.). Beleuchtete Spuranzeige. 
Spur-Feineinstellung fůr optimale Úbersprech- 
dámpfung. Regler fůr Lautstárke, Klang 
(Höhen) und Stereo-Balance. Beim Einschie- 
ben der Cassette wird das Gerát automatisch 
eingeschaltet. Geeignetes Befestigungs- 
material zur Unterbaumontage liegt bei. 
Lieferbar ab November 1973. 

Daten-Service Seite 7. 
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Zum Blaupunkt-Autoradio 
die Autoantenne von Bosch 


Perfektistlhre Blaupunkt-Autoradio- 
Anlage erst mit der richtigen Auto- 
antenne. Autoantennen von Bosch 
erfüllen alle Forderungen, die für 
einwandfreien Empfang unerläßlich 
sind. Weil Bosch jahrzehntelange 
Erfahrung auf dem Gebiet der Auto- 
Elektrik und Elektronik hat. Und 
diese Erfahrung merken und hören 
Sie. Bei jeder Bosch-Autoantenne. 
Egal ob Sie eine Versenkantenne, 
eine Seitenantenne, eine Top- 
antenne, eine Dach- oder eine Motor- 
antenne oder auch einen Leistungs- 
verstärker für ungetrübte Stereo- 
Freude wählen. Für jedes Fahrzeug 
und jedes Radiomodell gibt es die 
passende Antenne. Von Bosch. 


Blaupunkt-Daten-Service 



















Autoradio (Mono/Stereo) 


Modell | Beraicne” | Bedienung | King | Anschlüne | Technik Sonstiges 
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Verschiebbare Markierungspfeile 
Hildesheim | a ký kan fúr 3 bevorzugte Sender. 


Verschiebbare Markierungspfeile 
fúr 3 bevorzugte Sender. 


Verschiebbare Markierungspfeile 
fúr 3 bevorzugte Sender. 


Verschiebbare Markierungspfeile 
12V | 3/3 | 1⁄1 fúr 3 bevorzugte Sender. 


„— SE 


Ludwigshafen 
le] je] e | 


Mannheim L 









11/9 8/11 
Verschiebbare Markierungspfeile 

| s|-|1 o |sk1] o | —| 13/9 [7+1K/12 @ | 12V | 3/3 | 1/1 für 3 bevorzugte Sender. 
Klangschalter (Musik/Sprache) 

[5 |-|] -|s| o [— 3 7/19 EJ 12V | 2/2 | -/⁄1 mit Lautstärkeregler kombiniert. 






5 
3 
W 
-| 10/9 | 6/10 =] 12 V 


EDA AEA 


Autom. Stereo/Mono-Umschal- 
2 UKML 10 SK 3 24/21 8/13 12V | 3/3 | 1/1 | tung. Stereoanzeige. 
(2x5) —/+ Stereo-Balance-Regler. 
Mono-Schalter. 
U2ML Suchlaufempfindlichkeit 2stufig 
Coburg Electronic Suchlauf SK 2; © | e | 31/20] 8/13 12V| 3/3 | 1/1 


schaltbar. 
Auto-Cassetten-Recorder (ohne Verstärker, zur Kombination mit Autoradios) 


ETC auch auf MW und LW. 




















iedergabe 





Regler, 
Tasten Zentraltaste 


= 
schneller Vorlauf, 
BR an) a AUS) | mena] u ba E 
Aufnahme, Schnellstop, (schneller Vor- und Aufnahme-Automatik. Mono-Fernsteuer- 
JR | Mono | Mono | Rundfunk/Mikrofon Růcklauf/Cassettenauswurf | © Ze ravie mikrofon als Sonderzubehôr lieferbar. 
schneller Vorlauf, Optimale Kombinationsmôglichkeit mit 


Auto-Cassetten-Recorder (mit eingebautem Verstärker, unabhängig vom Autoradio) 


schneller Vorlauf, Regler für Lautstärke, 10 


8-Spur-Auto-Cassetten-Recorder (mit Verstärker, unabhängig vom Autoradio) 
Spurwahl, Lautstarke, Klang, P S tereo-Wiedergabegerát. 2 Lautsprecher 
2 Quadrophonie-Wiedergabegerät 
Quadro- 2x Lautstärke, Klang, 12 w 
ACR 845 FE phonie Spurwahl Balance, Spur (4x3) s 





Ausgangsl. 
Klanaregler 
Transistoren/ 
Dioden 
Betriebs- 
spannung 
Fernsteuer- 
Mikrofon 


Aufnahme 
(Watt) 



















Armaturenbrett-Montage môglich. Vorhan- 
dene Autoradio-Lautsprecher úber liefer- 
bare Umschaltautomatik mitbenutzbar. 


















(auch fůr Stereo-Cassetten geeignet). 
4 Lautsprecher im Lieferumfang. 










Cassetten-Autoradio 


Mo ea | Tomana | Klany [Anschlüsse Technik Sonstiges 


Lübeck CR gag 


Goslar CR 





Integr. Schaltungen 
(K = Keramikfilter) 
UKW-Scharfabstim- 
Betriebsspannung 
Fernsteuer-Mikrofon 


UKW-Stationswähler 
mung (ETC) 


Decoder 
HF-Vorstufe 
endabschaltung 
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Transistoren/Dioden 
Abgestimmte Kreise 
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i Verkehrsrundfunk- 
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AM/FM-Kreise 
Autom. Band- 


schneller 
Vorlauf, 

Cassetten- 
auswurf 


schneller 














T 1 ec K/11 Aj 3/3 |1/1 ga Nur Bamberg CR Stereo: 
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Stereo Aufnahme-Automatik. 


Stereo-Rundfunk- und 
Stereo-Tonbandteil. Auto- 


(2x5) 


Aufnahme 

Wiedergabe 

Tasten 
R Zentraltaste 





| 


enman pati hor oa mit 

or- un nzeigelampe. Mono- 

Bamberg CR Stereo| Stereo A Rücklauf/ (oa) SK3 41/28 6+1 K/11 12 V| 3/3 [1/1 Fernsteuer-Mikrofon und 
Cassetten- Leercassette C 60 im Bei- 




















auswurf) pack. 


Blaupunkt-Autoradio-Lautsprecher und Sonderzubehôr 


Stereo- und Zweitlaut- 
sprecher für Autoradios 





LAZ 6 530 


LAZ 7 446 LAZ 7 435 LAZ 7 440 LAZ 7 441 
LAZ 7 489 





LAZ 7 490 








LAZ 7 491 


Blaupunkt- 
Sonderzubehör 





MKA 7034 


Blaupunkt Verkehrsrundfunk-Decoder. Damit Sie sicher ans Ziel und sicher 
wieder nach Haus kommen. 





Die Autobahn-Polizei informiert den Verkehrsnachrichten mit Warnung 
Zunehmende Tendenz. Rundfunk. vor dem Stau durch den Rundfunk. 


UEI 
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U 13 wird als Ausweich- und Um- Freie Fahrt auf der empfohlenen ... dank des Blaupunkt-Autoradios 
leitungsmöglichkeit empfohlen. Umgehungsstraße ... mit dem Verkehrsrundfunk-Decoder. 


Rundfunkanstalten, ADAC und Ver- 
kehrspolizei unternehmen täglich 
große Anstrengungen, um Ihnen die 
aktuellsten Verkehrsnachrichten ins 
Auto zu liefern. Ständige Sendungen 
und Durchsagen in vielen Program- 
men informieren Sie über Gefahren 
durch Nebel, Glatteis und viele 
andere akute Witterungseinflüsse. 
Nennen Ihnen die Straßen, auf denen 
Sie durchkommen. 

Das ist Ihr Vorteil. Denn rechtzeitige 
und zuverlässige Warnung vor 
Stauungen und Gefahren durch 
Unfälle bedeutet für Sie, sicherer und l = 
schneller am Ziel zu sein. | 
Damit Sie diese Durchsagen nun 
nicht mehr verpassen, haben wir den 
Verkehrsrundfunk-Decoder ent- 
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wickelt. Ein Sofort-Anzeiger für Verkehrsrundfunk-Decoder SK 1 Ludwigshafen, Mannheim K, 
UKW-Sender mit Verkehrsnach- passend für Mannheim L, Essen, Münster, 
richten. Durch ein kleines Signal- Frankfurt, Lübeck CR, Goslar CR 
lämpchen zeigt er Ihnen nämlich ——— o — E 
genau an, ob Sender, die Sie gerade Verkehrsrundfunk-Decoder SK 2 Coburg Electronic 

irgendwo unterwegs eingestellt passend für 


haben, auch tatsáchlich Verkehrs- P E M ŠM ela o EE BE O TOP“ ER Je L NEMO a 
meldungen bringen — und nicht nur 

flotte Musik. Bei gedrůckter Stumm- kA o SK 3 Frankfurt Stereo, Bamberg CR Stereo 
Taste hôren Sie nur noch Sender mit p 


Verkehrsmeldungen, alle anderen = P 
| aupun t-Werke Gm - nIIdesneim 
werden übergangen. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 
WEB/AR/1.91/549Dv 973 (RO) Printed in Western Germany 


